Revisionsdatum: 2017-11-14 Revision: 3 Ersatter datum: 2015-11-03

SAKERHETSDATABLAD

OX-89 Super-Flo
I enlighet med Férordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga I, &ndrad genom Foérordning (EG) Nr 453/2010

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn OX-89 Super-Flo

Produktnummer 12104

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av Amnet eller blandningen och anvédndningar som det avrads fran

Identifierade anvéandningar Smorjmedel.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor Relaco AB

Brodernas gata 3

Box 2039

264 02 OSTRA LJUNGBY II
Sweden e

info@folkpool.se * www.folkpool.se

0046 435 218 30

0046 435 218 37

info@relaco.se

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Nationellt telefonnummer for  Giftinformationen 010-456 67 00. Vid akuta fall, ring 112, begar giftinformation.
nédsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Aerosol 1 - H222, H229
Halsofaror STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Markningsuppgifter

Piktogram
Signalord Fara
Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehallare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
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Skyddsangivelser

Kompletterande information
pa etiketten

Innehaller

Kompletterande
skyddsangivelser

2.3. Andra faror

Revision: 3 Ersatter datum: 2015-11-03

OX-89 Super-Flo

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppna lagor och andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antandningskallor.

P251 Far inte punkteras eller bréannas, galler dven tdmd behallare.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer dver 50°C/122°F.

P501 Innehallet/ behallaren Iamnas i enlighet med nationella bestammelser.

EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Kolvaten, c9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum),
vatebehandlad tung), 2-PROPANOL

P261 Undvik att inandas angor/ spre;.

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.
P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten.
P405 Forvaras inlast.

Produkten innehaller inte nagot amne som &r klassificerat som PBT eller vPvB. Innehaller: Isobutan.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

PARAFFINOLJA (PETROLEUM) 35-50%

CAS-nummer: 8042-47-5

EG-nummer: 232-455-8 REACH-registreringsnummer: 02-
2119670876-22-0000

Klassificering
Asp. Tox. 1 - H304

Kolvéaten, c9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% 25-35%
aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandiad tung)

CAS-nummer; —

EG-nummer: 919-857-5 REACH-registreringsnummer: 01-
2119463258-33-0000

Klassificering

Flam. Lig. 3 - H226
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304

BUTAN
CAS-nummer: 106-97-8

15-24.9%

EG-nummer: 203-448-7 REACH-registreringsnummer: 01-
2119474691-32

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220

Press. Gas, Compressed - H280
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OX-89 Super-Flo

PROPAN 10-15%

CAS-nummer: 74-98-6 EG-nummer: 200-827-9 REACH-registreringsnummer: 01-
2119486944-21

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220
Press. Gas, Compressed - H280

2-PROPANOL 5-7.49%

CAS-nummer: 67-63-0 EG-nummer: 200-661-7 REACH-registreringsnummer: 01-
2119457558-25

Klassificering
Flam. Lig. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

PENTAN 0.1-0.99%

CAS-nummer: 109-66-0 EG-nummer: 203-692-4 REACH-registreringsnummer: 01-
2119459286-30-0000

Klassificering

Flam. Lig. 2 - H225
STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

Sammanséttningskommentare Naftorna innehaller mindre an 0,1 % Bensen, vilket gor att de inte ar klassade som mutagena
r eller cancerframkallande.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Generell information Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Inandning Flytta den skadade personen till frisk Iuft och hall denne varm och i stillhet i en position som
underlattar andningen.

Fortaring Drick ett par glas vatten eller mjélk. FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta genast lakare.
Hudkontakt Tvéatta huden noggrant med tval och vatten.
Kontakt med égonen Skolj med vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Generell information Lésningsmedelsmissbruk kan leda till dédsfall.

Inandning Kan gdra att man blir dasig eller omtécknad. Angor kan orsaka huvudvark, trétthet, yrsel och
illamaende.

Fortaring Om produkten kommer ned i lungorna efter fortaring eller krakning kan kemisk

lunginflammation uppkomma. Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.

Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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OX-89 Super-Flo

Kontakt med égonen Kan orsaka tillfallig égonirritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Anmaérkningar for lakaren Inga specifika rekommendationer.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med skum, koldioxid eller pulver.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror Behallare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende pa haftig tryckstegring.
Extremt brandfarligt.

5.3. Rad till brandbek&mpningspersonal

Skyddsatgéarder vid Behallare i narheten av brand ska flyttas eller kylas med vatten.
brandbek&mpning

Sarskild skyddsutrustning for  Anvand kemskyddsdrakt. Anvand andningsapparat med Iufttillférsel (SCBA) och lampliga
brandbekédmpningspersonal  skyddsklader.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgéarder For personligt skydd, se Avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Stora spill: Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brannbart material.
Sma spill: Torka bort med papper eller textil.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. Angaende avfallshantering, se punkt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddsatgéarder vid Fér inte utséttas for varme, gnistor och dppen laga. Skyddas mot direkt solljus. At inte, drick
anvandning inte eller rék inte under hanteringen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring Aerosolburkar: Far inte utsattas for direkt solljus eller temperaturer éver 50°C. Férpackningen
férvaras torrt.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvéandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden fér exponering pa arbetsplatsen
PARAFFINOLJA (PETROLEUM)

Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 3 mg/m3 1 mg/m3 dimma
Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 1 mg/m3  dimma

4/15



Revisionsdatum: 2017-11-14 Revision: 3 Ersatter datum: 2015-11-03

OX-89 Super-Flo

Kolvaten, c9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 350 mg/m3
Korttidsgréansvarde (15 minuter KGV): 500 mg/m3
V'V = Véagledande korttidsgransvarde

H

BUTAN

Nivagransvarde (8 timmar, NGV): Ingen standard. Ingen standard.
Korttidsvarde (15 minuter, KTV): Ingen standard. Ingen standard.

PROPAN

Korttidsvarde (15 minuter, KTV): Ingen standard.
2-PROPANOL

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 150 ppm 350 mg/m?

Korttidsgréansvarde (15 minuter KGV): HGV 250 ppm 600 mg/m?
V'V = Véagledande korttidsgransvarde

PENTAN

Nivagransvarde (8 timmar, NGV): AFS 600 ppm 1800 mg/m?
Korttidsvérde (15 minuter, KTV): AFS 750 ppm 2000 mg/m?

HGV = Hygieniskt grénsvarde
AFS = Arbetsmiljéverkets Forfattningssamling.
H = Amnet kan latt upptas genom huden.

Kolvéten, c9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

DNEL Arbetare - Dermalt; Langtids- systemiska effekter: 300 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetare - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 1500 mg/m?
Konsument - Dermalt; Langtids- systemiska effekter: 300 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 900 mg/m?
Konsument - Oral; Langtids- systemiska effekter: 300 mg/kg/dag

2-PROPANOL (CAS: 67-63-0)

DNEL Arbetare - Dermalt; Langtids- systemiska effekter: 888 mg/kg kroppsvikt/dygn
Arbetare - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 500 mg/m?
Konsument - Dermalt; Langtids- systemiska effekter: 319 mg/kg kroppsvikt/dygn
Konsument - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 89 mg/m?
Konsument - Oral; Langtids- systemiska effekter: 26 mg/kg kroppsvikt/dygn

PNEC - Sotvatten; 140,9 mg/l
- Saltvatten; 140,9 mg/l
- Successiv frisattning; 140,9 mg/l
- Jord; 28 mg/kg

PENTAN (CAS: 109-66-0)

PNEC - vatten; 0,027 mg/l

8.2. Begransning av exponeringen

Skyddsutrustning

§
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Lampliga tekniska
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd

Handskydd

Annat skydd for hud och kropp

Hygienatgarder
Andningsskydd

Revision: 3 Ersatter datum: 2015-11-03

OX-89 Super-Flo

All hantering ska bara ske i valventilerade utrymmen.

Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvandas om en riskbeddmning indikerar
att kontakt med 6gonen ar mojlig. Om inte bedémningen indikerar att en hdgre grad av skydd
kravs, sa ska foljande skydd anvandas: Korgglasdgon eller ansiktsskarm.

Kemikalie-resistenta, ogenomtréngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbedémning visar att hudkontakt ar méjlig. Det
rekommenderas att handskar ar gjorda av féljande material: Nitrilgummi. Polyvinylalkohol
(PVA). Vitongummi (fluorgummi).

Anvéand l1amplig skyddsutrustning vid langvarig exponering och/eller hdg koncentration av
angor, sprej eller dimma.

Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.

Om ventilationen &r otillracklig, sd maste lampligt andningsskydd baras. Det rekommenderas
att anvanda andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3.

|AVSNI1'I' 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Lukttréskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet

Avdunstningsfaktor

Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovrefundre

brannbarhetsgréns eller

explosionsgrans
Annan brandfarlighet
Angtryck
Angdensitet

Relativ densitet
Bulkdensitet
Loslighet

Férdelningskoefficient

Sjalvantandningstemperatur

Aerosol.
Farglos.
Lésningsmedel.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Tekniskt omgjligt att ta fram uppgifter.
Ej faststallt.
Ej faststallt.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

490-500 kPa @ 20°C
Ej faststallt.

0.70@ °C

Ej faststallt.

Oloslig i vatten.

Ej faststallt.

Ej faststallt.
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OX-89 Super-Flo

Sonderfallstemperatur Ej faststallt.
Viskositet Ej faststallt.
Explosiva egenskaper Ej faststallt.

Explosiv under inverkan av Ja
laga

Oxiderande egenskaper Ej faststallt.

9.2. Annan information

Annan information Inte relevant.
Brytningsindex Ej faststallt.
Partikelstorlek Ej faststallt.

Molekylvikt Ej faststallt.

Flyktighet Mycket flyktig.
Mattnadskoncentration Ej faststallt.

Kritisk temperatur Ej faststallt.

Flyktig organisk forening Ingen information kravs.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kénda reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner =~ Okand.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska Undvik varme, lagor och andra antédndningskallor.
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas Det ar inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga Okand.
sdnderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter Ingen data finns tillgénglig for produkten som sadan.

Akut toxicitet - oral
Anmaérkningar (oralt LDso) Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Akut toxicitet - dermalt
Anmaérkningar (dermalt LDso)  Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.
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OX-89 Super-Flo

Akut toxicitet - inandning

Anmaérkningar (inandning Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
LCoso)

Fratandefirriterande pa huden

Fratandefirriterande pa huden Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfylida.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
6gonskada/dgonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Innehaller inga &mnen som ar ként mutagena.

Cancerogenitet

Cancerogenitet Innehaller inte nagot amne som &r kant cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Innehaller inget &mne som &r kant reproduktionstoxiskt.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Fara for aspiration vid fortaring.

Generell information Langvarig och upprepad kontakt med I6sningsmedel ver en lang period kan leda till
bestaende hjartbesvar.

Inandning Kan géra att man blir dasig eller omtécknad. Angor kan ha en narkotisk effekt. Symptom efter
overexponering kan inkludera foljande: Huvudvark. Trotthet. Yrsel. lllamaende, krékning. Kan
orsaka luftvagsirritation.

Fortaring Om produkten kommer ned i lungorna efter fortaring eller krakning kan kemisk
lunginflammation uppkomma. Kan vara dédligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.

Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Kontakt med 6gonen Kan orsaka tillfallig dgonirritation.

Akuta och kroniska halsofaror Langvarig och upprepad kontakt med I6sningsmedel 6ver en lang period kan leda till
bestaende hjartbesvar. Langvarig eller upprepad exponering for angor i hdga koncentrationer
kan orsaka féljande negativa effekter: lllamaende, kréakning. Huvudvark.

Toxikologisk information om bestandsdelar

Kolvéten, c¢9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

Akut toxicitet - oral
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OX-89 Super-Flo

Akut toxicitet oral (LDso 2000,0
mg/kg)

Djurslag Ratta

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso 2 000,0
mg/kg)

Djurslag Kanin

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 3400,0
(LCso gaser ppmV)

Djurslag Ratta

ATE inandning (gaser 3400,0
ppmV)

BUTAN

Akut toxicitet - oral

Anmérkningar (oralt LDso) Inte tillampligt.

Akut toxicitet - dermalt

Anmaérkningar (dermalt Inte tillampligt.
LDso)

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 20,0
(LCso angor mg/l)

Anmadrkningar (inandning
LCso)

PROPAN

Akut toxicitet - oral

Anmadrkningar (oralt LDso) Inte tillampligt.

Akut toxicitet - dermalt

Anmaérkningar (dermalt Inte tillampligt.
LDso)

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 20,0
(LCso angor mg/l)

Anmadrkningar (inandning
LCso)

2-PROPANOL

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso 4 396,0
mg/kg)
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OX-89 Super-Flo

Djurslag Ratta

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso 12 800,0
mg/kg)

Djurslag Kanin

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 72,6

(LCso angor mg/l)
Djurslag Ratta
ATE inandning (&ngor 72,6
mg/l)
Cancerogenitet
IARC cancerogenitet IARC Grupp 3 Kan ej klassificeras som cancerframkallande fér manniskor.
PENTAN
Akut toxicitet - oral
Akut toxicitet oral (LDso 400,0
mg/kg)
Djurslag Ratta
Akut toxicitet - dermalt
Akut toxicitet dermalt (LDso 3 000,0
mg/kg)
Djurslag Kanin
Akut toxicitet - inandning
Akut toxicitet inandning 364,0
(LCso angor mg/l)
Djurslag Ratta
ATE inandning (angor 364,0
mg/l)
AVSNITT 12: Ekologisk information
Ekotoxicitet Det finns inga ekotoxicitetsdata fér produkten.
12.1. Toxicitet
Toxicitet Det finns inga data om produkten som sadan.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvaten, ¢9 - ¢11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: > 100 mgl/l,

Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: > 100 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande

ryggradslésa djur
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OX-89 Super-Flo

Akut toxicitet - vattenvaxter ECso, 72 timmar: > 100 mg/l, Sotvattensalger

BUTAN
Akut toxicitet - fisk Mycket flyktig.
LC50, 96 timmar: 24.11 mg/I,
Akut toxicitet - Mycket flyktig.
vattenlevande ECso, 48 timmar: 14.22 mg/l, Daphnia magna
ryggradslésa djur
PROPAN
Akut toxicitet - Mycket flyktig.
vattenlevande ECso, 48 timmar: 27.14 mg/l,
ryggradslésa djur
Akut toxicitet - vattenvaxter , : ,
2-PROPANOL
Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 9640 mg/l, Pimephales promelas (Knolskalleldja)
Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: 13299 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter 1Cso, 72 timmar: 1800 mg/I,

PENTAN
Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: 4,26 mg/l, Onchorhynchus mykiss (Regnbagsoring)
Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: 2,7-9,1 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter 1Cso, 72 timmar: 7,51 mg/l, Selenastrum capricornutum

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data gallande nedbrytbarheten av produkten.

Ekologisk information om bestandsdelar

BUTAN
Persistens och Produkten ar biologiskt lattnedbrytbar.
nedbrytbarhet
PROPAN
Persistens och Produkten ar biologiskt lattnedbrytbar.
nedbrytbarhet
Biologisk nedbrytning Vatten - :

2-PROPANOL
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Persistens och Produkten ar biologiskt lattnedbrytbar.
nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsformaga Inga data tillgangliga om bioackumulering.
Férdelningskoefficient Ej faststallt.

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvéten, ¢9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

Bioackumuleringsformaga Kan ansamlas i jord och vattensystem.

Férdelningskoefficient log Pow: ~ 2-7

BUTAN

Bioackumuleringsférmaga Produkten &r inte bioackumulerande.
PROPAN
Bioackumuleringsférmaga Produkten &r inte bioackumulerande.
Férdelningskoefficient
2-PROPANOL
Bioackumuleringsférmaga Produkten ar inte bioackumulerande.

PENTAN

Bioackumuleringsférmaga BCF: 171,
Fordelningskoefficient log Pow: 3,4

12.4. Rorligheten i jord

Roérlighet Ingen information tillganglig

Ekologisk information om bestandsdelar

Kolvéten, ¢9 - c11 n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromatiska (Nafta (petroleum), vatebehandlad tung)

Rérlighet Produkten innehaller flyktiga amnen vilka kan spridas i atmosfaren.
BUTAN
Rérlighet Produkten innehaller flyktiga organiska féreningar (VOCs) som latt kan avdunsta

fran alla ytor.

PROPAN

Rérlighet Produkten innehdaller flyktiga organiska féreningar (VOCs) som latt kan avdunsta
fran alla ytor.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte ndgot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
beddmningen
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12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information kravs.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljobalken och
dess forordning om producentansvar (SFS 2014:1073) genom att betala forpackningsavgift
for omhandertagande och atervinning av férpackningsavfallet.

Avfallshanteringsmetoder Plastlock och ventilknapp sorteras som hardplast. Pystomma aerosoler sorteras som
metallavfall. Ej témda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand
om enligt Avfallsférordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljéférvaltning for
lokala bestdmmelser.

Avfallsslag Ej tdmda foérpackningar: Avfallskod 14 06 03*
Tomma férpackningar: Avfallskod 15 01 04

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Aerosoler far transporteras pa vag (ADR) som begransad mangd ( 1L ) om varje kolli vager
hogst 30 kg i kartong eller 20 kg pa brickor med strack- eller krympfilm. Varje kolli skall
markas med en kvadrat, stallt pa ett horn (diamantformad), den 6vre och undre delen skall
vara svart, med en sidlangd av minst 100 mm.

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950
UN Nr. (IMDG) 1950
UN Nr. (ICAO) 1950
UN Nr. (ADN) 1950

14.2. Officiell transportbendmning

Officiell transportbenamning AEROSOLS
(ADR/RID)

Officiell transportbendamning AEROSOLS
(IMDG)

Officiell transportbenamning AEROSOLS
(ICAO)

Officiell transportbenamning AEROSOLS
(ADN)

14.3. Faroklass fér transport
ADR/RID klass 2.1

ADR/RID klassificeringskod 5F

ADR/RID etikett 2.1
IMDG klass 2.1
ICAO klass/riskgrupp 21
ADN klass 21

13/15



Revisionsdatum: 2017-11-14 Revision: 3 Ersatter datum: 2015-11-03

OX-89 Super-Flo

Transportetiketter

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Miljéfarligt &mne/vattenférorenande &mne
Nej.

14.6. Sérskilda skyddsatgérder

EmS F-D, S-U
ADR transportkategori 2
Tunnelrestriktionskod (D)

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte relevant.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hdlsa och miljé

Nationella foreskrifter Myndigheten fér samhallsskydd och beredskaps foreskrifter om aerosolbehallare: MSBFS
2014:1
AFS 2015:7 Arbetsmiljdverkets forfattningssamling om Hygieniska Gransvarden

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Forordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med andringar).

15.2. Kemikaliesékerhetsbedémning

Ingen kemikaliesdkerhetsbeddmning har genomforts.

AVSNITT 16: Annan information

Generell information Genomgang av sakerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten
rekommenderas.

Utgiven av Bjorkstedt

Revisionsdatum 2017-11-14

Revision 3

Ersétter datum 2015-11-03
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Faroangivelser i fulltext H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226 Brandfarlig vatska och anga.
H229 Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H304 Kan vara dodligt vid fortéring om det kommer ner i luftvégarna.
H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

Denna information géller endast det specifika materialet och ar méjligen inte relevant for sddant material som anvands i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information ar, enligt foretagets kunskap och dvertygelse,
korrekt och palitlig vid angivet datum. Ingen garanti, férsékran eller framstallning gérs emellertid for dess korrekthet, palitlighet
eller fullstandighet. Det ar anvandarens ansvar att forsakra sig om anvandbarheten av sadan information for det egna
sarskilda anvandningsomradet.
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