Instruktionsmanual

Dackstege
for 122 & 132cm pool, rostfritt stal, avtagbar

2310133

Viktigt

Lds instruktionerna noga innan installation och anvéndning. Spara manualen fér framtida bruk.

Anvdnd inte poolstegen fér annat bruk én det den ér framtagen fér. Simma aldrig runt eller bakom stegen.
En person i taget brukar stegen. Dyk eller hoppa inte ifran stegen. Sitt inte pa stegen. Barn fdr bara
anvéinda stegen under vuxens ansvar.

Rostfria delar ska rengéras med férskvatten regelbundet, speciellt vid upptagning och férvaring.
Poolvattnet ska alltid héllas inom normala vérden (pH 7,2-7,6 fritt klor 1-3 ppm, salthalt 0,4%o etc.).
Undvik fel virden och héga kemikoncentrationer. Ta ur stege (och annat rostfritt) och hdll poolen éppen
minst 30 minuter vid chockklorering och h6g kemidosering. Undvik stéink och klumpar. Tillgodose god
cirkulation fér utblandning. Ha alltid reningsverket pa vid kemidosering.

Undvik ansamlingar av damm, salt, betong och smuts och dven kontakt med andra metaller (speciellt jéirn)
vilket kan orsaka 6kad risk for korrosion.

Avldgsna rostfria delar innan rengéringsprodukter anvénds fér rengéring i och runt poolen. Gdr det inte
att undvika sG maste delarna tvdttas av med rikligt med férskvatten.

Inbyggda pooler med pooltak och liknande ger en hégre koncentration av korrosiva gaser vilket kréiver mer
frekvent rengéring.

Férvaring:

Rostfria delar som inte anvdénds tas av, tvittas med férskvatten, torkas och férvaras avskilt frdn kemiska
produkter och doseringsapparater.

Vid férekomst av fldckar eller kalkavlagring - tvétta med rengéringsmedel fér rostfritt stdl och utan
slipande egenskaper som kan repa materialet och dess skydd. Tvéitta av med rikligt med fdrskvatten och
torka ordentligt.
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