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ALLA HAR KUL I 
FAMILY JUNIOR! 
I.1 - ALLMÄN BESKRIVNING 
Family Junior är endast avsedd för privat 
användning, som bad- och lekpool för små barn. 
Säkerhetsdesignen gäller markstående pool som 
inte är nedgrävd eller delvis nedgrävd. 
Poolen består av en trästruktur som har en 
vattentät plastbelagd PVC-liner, 0,5 mm tjock. 
Den har ett rulltäcke av förstärkt material med PVC-
beläggning, som väger 450 g/m². Detta sitter på en rulle 
med automatisk upprullning som är inbyggd i 
strukturen. När rulltäcket dras ut sätts det fast på alla 
fyra sidor: med rullens stödpunkt på en sida och med ett 
praktiskt system av spärrfästen under den ledade 
tröskellisten på övriga tre sidor. 
Rulltäcket har följande funktioner: 
- Skydda poolen när den inte används (OBS: detta 
täcke motsvarar inte fransk säkerhetsstandard NF P 
90-308, som specifikt gäller nedgrävda eller delvis 
nedgrävda privata pooler för hemmabruk).  
- Hålla vattnet rent (från växter, insekter osv.) 
- Begränsa vattenförlusten genom avdunstning 
- Förhindra algtillväxt (uppstår vid oklarhet) 
Det har även ett kompakt filtreringssystem som sitter 
i ett hörn av poolen. Filtreringssystemets höjd kan 
justeras för att passa ett vattendjup mellan 40 och 58 
cm. 
Family Junior är inte avsedd att demonteras efter 
badsäsongen. Tack vare de kompakta måtten och 
den låga vikten när bassängen är tom, kan den 
dock enkelt lyftas av 2 vuxna personer och ställas 
undan för förvaring i ett förråd eller garage. 
Trästrukturen är tillverkad av rödtall och gran från 
hållbara skogar. Träets leverantörskedja är PEFC-
certifierad. 

Trädelarna är kärnbehandlade mot röta: 
De vertikala reglarna är 28 mm tjocka och 
behandlade enligt Klass III. 
Bottenplankorna (reglarna som är i kontakt med 
marken) samt tröskellisterna är behandlade enligt 
Klass IV, eftersom deras position kräver att de 
skyddas bättre mot fukt. 
Trots denna behandling bör trästrukturen dock 

inte grävas ner i marken, inte ens delvis. Den 
måste stå på marken.  Om denna anvisning inte 
följs kan skydd mot röta inte garanteras. 
Trä är trots allt ett naturligt och bra men samtidigt ett 
”levande” material. Avvikelser (kvistar, skarvar, 
sprickor osv.) och deras påverkan på den levande 
strukturen (utträngande kåda, färgändringar, 
grånande, mindre missformningar osv.)  kan på lång 
sikt inte undvikas. 

 
I.2 - TEKNISKA DATA FÖR FAMILY JUNIOR 
Utrymmeskrav: 2,3 m x 2,3 m  
Total höjd: 0,67 m 
Vattenvolym för 58 cm vattendjup: 2 320 liter  
Total vikt vid 58 cm vattendjup: 2 270 kg 
Inbyggd pump och patronfilter: flöde 2 m³/tim, 
med en strömförsörjning på 230 V/12 V AC 
spänning till filtreringssystemet genom en kabel 
på 5 m. 
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SÄKERHET 
 

 

 
Låt aldrig barnen vara i poolen utan en ansvarig vuxen persons tillsyn. 
Låt aldrig barnen hoppa eller dyka ner i poolen från tröskellisten eller någon annan struktur. 
Ta ut alla leksaker ur poolen när den inte används (barn kan försöka nå dem när du inte ser). 
Rulla ut det inbyggda rulltäcket över poolen när den inte används. 
Låt aldrig barnen använda rulltäcket som trampolin eller solsäng. Dra aldrig över 
rulltäcket när barn är i bassängen. 
Om poolkemikalier används för att behandla vattnet: 
• följ tillverkarens anvisningar mycket noggrant. 
• tillsätt aldrig kemikalier i vattnet medan bassängen används. 
• se till att poolkemikalierna (i fast form) är helt upplösta, och kör filtreringen i minst en timme innan 

du låter barnen vara i poolen, för att se till att kemikalierna är helt utblandade i vattnet. 
• förvara kemikalier utom räckhåll för barn, allra helst inlåsta. 
Om du vill använda extra hjälpmedel för att komma i poolen (trappsteg, stege) ska du välja sådana som kan 
”låsas” (för att förhindra tillgång till poolen när den inte används). Om detta inte är möjligt ska hjälpmedlen 
tas bort från poolen. 
Använd endast originalvarianten av filtreringssystemet, försök aldrig anpassa ett annat filtreringssystem 
till Family Junior. Detta kan utgöra en risk för att badande barn fastnar till följd av pumpens sugkraft. 
Låt aldrig barnen klättra eller sitta på filtret. Elektrisk fara: 
• Filtrets eluttag måste vara mer än 3,5 m från bassängen. 
• Kontrollera strömkabeln och kabeln mellan filtret och eluttaget regelbundet för att upptäcka skador, 

och byt dem omedelbart om de är skadade (brustna, knäckta, slitna etc.). 
• Sänk aldrig ner filtret i vatten. 
• För aldrig en apparat som drivs med högre spänning än 12 V närmare bassängen än 3,5 m. För 

installationer utanför Frankrike, se gällande regler i det aktuella landet. 
Förklara noga för barnen vilka faror som kan uppstå om säkerhetsreglerna inte följs. 
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FÖRBEREDELSER 
 

 
II.1 FÖRPACKNINGAR OCH FÖRVARING AV FAMILY JUNIOR 

 
 

 
Förpackning nr. 1 (låda): 
Mått: 0,4 m x 0,4 m x 0,6 m 
Vikt: 10 kg 
Innehåll: 
• Liner 
• Filter 
• Skruvar och bultar 
• Fästkomponenter 
• Installationsanvisningar 

 
 

 

 

Förpackning nr. 2 (pall): 
Mått: 2,30 m x 0,61 m x 0,45 m 
Vikt: 150 kg 
Innehåll: 
• Trästruktur 
• Rulltäcke förmonterat på rulle 
• Spårprofiler för liner med spärr 
• Underlag 

 
 

 

Trädelarna är sammanbundna. Lossa inte 
remmarna förrän du är klar att montera ihop 
strukturen. Före monteringen måste 
förpackningen med trädelar förvaras skyddat 
från regn och solljus. 

Innan monteringen påbörjas, kontrollera att 
alla komponenter till  poolen år på plats. 

När monteringen har påbörjats bör den slutföras 
så snabbt som möjligt, för att undvika att delar 
deformeras. 
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II.2 – FÖRPSACKNINGS 

INNEHÅLL FÖR FAMILY 
JUNIOR 

 
FÖRPACKNING 1/2 
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Ant: 

24  

 
 

 
103 

 Skruvar med försänkt 
huvud 4x35 
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FÖRPACKNING 2/2 
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Rulle med rulltäcke 

   
Ant: 

1 

 
218 

 
Underlag 

   
Ant: 

1 
 

 
217 

 
Aluminiumremsa 1980 mm 

   
Ant: 
   
4 

 

 
216 

 
Vinklad PVC-list på rullens sida invändigt 1988 mm 

   
Ant: 

1 
 

 
215 

 
Vinklad PVC-list på rullens sida utvändigt 1988 mm 

   
Ant: 
   
1 

 

 
213 

Vinklad 
PVC-list 
1688 mm 

   

Ant: 

3 
 

 
212 

Tröskellist i furu 
Klass IV 

2099x145x28 mm 
   

Ant: 
   
4 

 

 
211 

Ytremsa 
485x17x44 

mm 
   

Ant: 

2 
 

 
210 

Ytremsa 
584x17x44 

mm 
   

Ant: 
   
6 

 

 
209 

Vertikal förstärkning i furu 
535x86x58 mm 

   
Ant: 

2 
 

 
208 

Vertikal förstärkning i furu 
634x86x58 mm 

   
Ant: 
   
6 

 

 
207 

Bottenplanka till 
rullfacket 2187x74x28 

mm 
   

Ant: 

1 
 

 
206 

 
Planka till rullfacket 2203x127x28 mm 

   
Ant: 
   
1 

 

 
205 

 
Kantstöd i furu till tröskellist 2076x86x28 mm 

   
Ant: 

3 
 

 
204 

 
Bottenplanka, furu klass IV 2204x132x28 mm 

   
Ant: 
   
4 

 

 
203 

 
Väggspjäla 2203x145x28 mm 

   
Ant: 

14 
 

 
202 

 
Väggspjäla 2130x145x28 mm hona 

   
Ant: 
   
2 

 

 
201 

 
Väggspjäla 2203x77x28 mm hane 

   
Ant: 

2 
 

 
200 

 
Väggspjäla 2203x68x28 mm hona 

   
Ant: 
   
2 
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II.3 - INFORMATION ATT LÄSA FÖRE MONTERINGEN 
 

Antal personer som krävs vid monteringen: 2 personer. 
Arbetstid för 2 personer: 4 timmar 

 
Verktyg som behövs för att bygga ihop strukturen och tillbehören: 

 

   

 
 

   

Hammare av 
gummi eller trä 

 

    

Metallborr 4 mm 
Träborr 4 mm 

Torx-fattning 
T-20 - T-25 - T-30 

 
 
 

Verktyg som behövs för att förbereda marken om 
bassängen ska installeras på naturlig mark: 
• Kratta, spade, skottkärra, vattenpass, packarrulle 
• Förbrukningsmaterial som kan behövas: sand 

OBS: Dagen före installationen bör linern 
förvaras vid mellan 15 och 25 °C så att den 
blir tillräckligt smidig men inte alltför 
lättböjlig. Ta endast ut den utomhus när du är 
klar för att montera den. 

 

Förklaring av bildsymboler som används i detta dokument: 
 
 

Uppgifter som utförs på sidan 
där rullen sitter. 

 
Uppgifter som utförs på sidan 
mittemot rullen och på sidorna 
som angränsar till rullen 

x 
 

S 
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II.4 - VAL AV UPPSTÄLLNINGSPLATS 
Installationsplatsen ska väljas med hänsyn till 
följande: 
• Poolen bör stå synligt och övervakat. 
• Om Family Junior installeras på naturlig mark, 

se till att platsen inte är bebodd träätande 
insekter. 

• För att undvika att trästrukturens botten bryts ner 
i förtid ska regnvatten förhindras från att samlas 
runt Family Junior (om vatten kan förmodas 
samlas runt poolen ska ett dräneringssystem 
installeras). 

• För att förhindra fallolyckor ska området 
runt poolen inte vara halt när det är vått (vid 
regnväder, vattenstänk). 

 
 
 

II.5 - FÖRBEREDELSE AV PLATSEN OM FAMILY JUNIOR SKA STÄLLAS PÅ 
NATURLIG MARK 
Markera ut konturerna för Family Junior på marken. 
Jämna ut och platta till ytan, avlägsna alla 
utstickande föremål (stenar, rötter, stubbar m.m.). 

Kompensera för den jord som tagits bort i 
föregående steg genom att tillsätta sand eller grus, 
som kompletteras med ett sammanpressat och 
utjämnat lager sand på 5 mm. 

 

  

Marken underFamily Junior måste vara: 
Plan, stabil, och förbli så över tid (ingen 
sättning eller deformering). 
Exakt vågrät, så att vattentrycket inte blir högre på 
vissa områden i strukturen än andra. 
Om dessa anvisningar inte följs kan rulltäckets 
låssystem sluta fungera. 
• Om Family Junior installeras på en balkong, 

en upphöjd veranda eller annat underlag som 
inte ligger direkt mot marken med hela ytan, 
måste du kontrollera att strukturen klarar hela 
vikten för Family Junior, vatten och badande. 
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III-1 - UPPBYGGNAD AV STRUKTUREN TILL FAMILY JUNIOR 

 
 

201 
203 
204 

×2 
×2 
×4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se till att de fyra hörnen är rätvinkliga. 
Använd 12 skruvar med försänkt huvud, 
5x60, för att montera basen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skruva fast en förstärkningsplåt i metall i 
vart och ett av de fyra hörnen.                              

                       Vänd på strukturen och placera den  
          enligt bilden på bockar eller liknande. 

×4 
×16 

220 
106 

102 ×12 
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Kontrollera att bottenplankorna (204) och de vertikala förstärkningarna (208 och 209) är i rät 
vinkel, och skruva sedan ihop dem. 

 
 
 

 

 
 
 
 

Förstärkningarna har specifika placeringar: 
Insidan 
av 
poolen 

Utsidan 
av 
poolen 

 
 

Sida 
mittemot 
eller 
angränsande 
till rullen 

 

 

Bild underifrån: 
 

 
VIKTIGT: Två av stagen är kortare än de övriga, och båda dessa bör placeras på en av de 

sidorna som har en heltäckande lodrät spjäla (203). Rulltäckets rulle kommer att sitta på denna 
sida. 

×6 
×2 

×16 

 
 

 
208 
209 
102 

Sidan med rulltäckets rulle 
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                        Flytta strukturen och placera den 
                       på den i ordning gjorda ytan, påbörja 
                       sedan byggandet med reglarna enligt 
                       bilder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

203 
202 

×8 
×2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

När alla reglar har monterats, 
kontrollera att de är korrekt 
placerade. 

200 ×2 

203 ×4 
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Se till att den lodräta förstärkningen är i 
rät vinkel (208 och 209) i förhållande till 
bottenplankorna (204). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
På sidan för rulltäckets rulle ska de 2 
bottenreglarna skruvas fast i rätt läge. På 
de tre övriga sidorna fäster du de understa 
3 spjälorna i rätt läge. 

 
 

Se till att skruvarna är tillräckligt djupt 
åtdragna för att undvika att de skadar 
linern efteråt. 

102 ×20 
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Mät höjden H på alla 4 sidor 
av Family Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Korta av de 6 längre förstärkningsstagen (634x86x58 mm): 
Ta bort den översta regeln (203). 

 

  

Markera höjden H minus 2,8 cm runt om på vart 
och ett av de 6 förstärkningsstagen. 
Eftersom trä är ett levande material kan måttet 
H variera något. 
Korta av de 6 förstärkningsstagen. 

 
 
 
 

 

Korta av de 2 korta stagen (535x86x58 
mm): 
Ta bort den översta halva regeln(200) och den 
första heltäckande regeln (203). 

  

Markera höjden H minus 12,7 cm runt om 
på vart och ett av de 2 kortare 
förstärkningsstagen. 

 

Lägg därefter tillbaka reglarna på sin rätta 
plats.  

H - 12,7 cm 
209 ×2 

208 ×6 

H 

H - 2,8 cm 
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När reglarna har monterats, kontrollera 
att de är korrekt placerade innan de 
övre reglarna skruvas fast i sitt läge. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

205 
102 

×3 
×15 

Se till att tröskellistens kantstöd är i nivå med ovansidan av den övre regeln: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fäst de lodräta spjälorna och de lodräta förstärkningarna i tröskellistens kantstöd med 5 skruvar (102): 
- De tre hålen som används för att fästa spjälan (203) mot tröskellistens kantstöd (205) är förborrade. 
- Förborra i tröskellistens kantstöd (205) innan du sätter i de två lodräta skruvarna. 

 

 

102 ×12 
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207 
102 

×1 
×7 

 

De tre hålen som används för att 
fästa spjälan (203) mot 
bottenplankan på rullfacket (207) är 
förborrade. 
Förborra i bottenplankan på rullfacket 
(207) innan du sätter i de fyra lodräta 
skruvarna. Borr 4 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sätt ihop strukturen 
med 4 skruvar (102). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

× 4 

102 ×4 
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III-2 - MONTERING AV RULLE PÅ FAMILY JUNIOR 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

  

 

  

400 
103 

×1 
×3 

 

405 ×1 

400 
103 

×1 
×3 

 

403 
104 

×2 
×8 
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de vinklade spårlisterna på insidan & utsidan 

 
 

Sätt dit fästena (403) på 
den bakre plankan på 
rullfacket genom att sätta i 
skruvar (104) från utsidan 
av rullfacket. 

 

206 
102 
103 
104 

×1 
×4 
×2 
×2 

 
 

Spika fast ytremsorna. 
 
 
 

210 
211 
101 

×6 
×2 
×24 

 
 
 
 
 
 

214 
105 

×6 
×18 

 
diagram 1 

 
Positionera de 6 vinklade 
spårlisterna på 15 cm: 
- mot bassängens lodräta spjälor 
(se diagram 1) 
- 6 mm från den stående väggen (se 
diagram 2) 

 
diagram 2 

 
 
 
 
 
 
 

Positionera de 3 vinklade 
spårlisterna på 168,8 cm: 
- mot bassängens lodräta spjälor 
(se diagram 1) 
- mellan de vinklade spårlisterna 
på 15 cm som monterades i 
föregående steg. 

 

 

     

På sidan med rullen centrerar du 
 

så att de hamnar 107 mm från 

6 mm 

 rullflänsarna (400). 

213 
105 

×3 
×12 

 

215 
216 
105 

×1 
×1 
×8 
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III-3 - MONTERING AV TRÖSKELLISTEN 
 

                    Tröskellist - på sidan där rullen sitter: 
 
 

Borra aluminiumlisten (217) i enlighet med diagrammet nedan. 
 
 
 
 
 

Centrera remsan på tröskellisten 
(212) så att den ledade delen hamnar 
längs den längre sidan av 
tröskellisten. 

 
Sätt ett stödfäste (219) i båda ändarna. 

Sett mot 
poolens 
utsida 
(långsida) 

 
 
 
 

Tröskellist - sidor angränsande till och mittemot rullen: 
 

Aluminiumremsorna (217) som 
installeras på dessa tre tröskellister 
(212) ska centereras, så att delen 
mittemot gångjärnet ligger längs med 
den korta tröskellisten. 

 
 
 

Sett mot 
bassängens 
insida 

(kortsida) 
 
 

Tröskellist - sida mittemot rullen: Borra aluminiumremsan (217) i enlighet med diagrammet nedan. 
 

 

 

 

 

 

×6 
×6 

404 
104 

Sätt dit säkerhetsstopp på båda 
dessa tröskellister. 

×2 
×2 
×16 

212 
217 
105 

Tröskellist - angränsande till rullen: Borra aluminiumremsan (217) i enlighet med 
diagrammet nedan. 

×1 
×1 
×2 
×14 

212 
217 
219 
105 

×1 
×1 
×8 

212 
217 
105 
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402 
105 

×8 
×8 

Centrera tröskellisten på dess kantstöd. 
Sätt i en skruv i spåret på varje stopp för att 
förhindra att tröskellisten glider från sida 
till sida. 
Förslut tröskellisten för att kontrollera dess 
position. Lossa vid behov skruvarna i 
stoppens hål och skjut stoppen till rätt 
position. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta bort tappen för att lossa rullen. 
Spara den så att den finns tillgänglig om du 
behöver blockera rullen igen senare. 
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III-4 - MONTERING AV LINER 
 

   

 

 
 

Rengör poolen och lägg sedan linern inne i poolen 
och vik ut den. Se samtidigt till att den ligger jämnt 
i hörnen. Släta ut eventuella veck. 
Linerns lodräta skarv ska placeras i ett hörn 
mittemot rullfacket, och ska döljas bakom 
filtreringssystemet för att förbättra utseendet. Börja 
fästa linern i detta hörn. 
En genomskinlig täcklist fästs överst på linern. 
Tryck in den genomskinliga täcklisten helt i spåret 
på den vinklade PVC-listen (213 och 216) och 
fortsätt på samma sätt runt om hela bassängen. Se 
noga till att linern får rätt spänning. 

 

 

 
 

 

 
 
 

  

Fyll poolen med vatten upp till mellan 40 
och 58 cm djup. 

 
 

Medan poolen fylls monterar du 
filtret (sidan 24). 

 

VIKTIGT:  Skjut inte linern längs snäppinlisten för att flytta den, eftersom den då kan slitas sönder. Ta 
ut linern ur spåret och sätt i den igen i rätt position.  Platta till linern mot bassängens botten och tryck in 
den i de vågräta och lodräta hörnen för att släta ut veck så långt det är möjligt. Fyll aldrig bassängen med 
vatten så länge det finns veck på linern. 

×1 
×1 

218 
500 

 
VIKTIGT :   Underlaget måste vara rent och 

fritt från ojämnheter eller främmande föremål.  
Mindre bulor syns tydligt på grund av det tryck som 
vattnet utöver på linern. 

500 ×1 
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III-5 - JUSTERING AV RULLTÄCKE OCH TRÖSKELLIST 
Stäng rulltäcket och sätt sedan i fäststången 
över hela längden som diagrammen nedan 
visar: 

 

 

 

 

 
För var och en av de två krokarna: 
Sätt i fliken på kroken i hålet i rulltäcket 
som är avsett för detta. 
Spänn rulltäcket genom att dra i kroken tills 
kanten på rulltäcket är spänd. 
Sätt fast kroken i detta läge. 

 
 
 

 

 
Försluta tröskellisten 

Lägg rulltäckets rem längs fäststången. 
Förslut tröskellisten på rullens sida först. 
Förslut och lås därefter de 3 övriga 
tröskellisterna. 
Detta gör du  genom  att  trycka  nedåt  på båda ändarna 
med hand f l a t an  tills du  hör ett  klick. 

Dra tröskellisten uppåt för att kontrollera 
att den har hakat fast. 

×2 
×2 

401 
104 

Fäststång 

Rullt
 

Vinklad 
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Håll i rulltäcket medan det rullas upp, så 
att det inte kommer i kontakt med vattnet. 

Om de avlånga hålen på sidan av 
rulltäcket inte är i linje med den 
vinklade PVC-listen (213), kontrollera 
att väggarna på Family Junior står i 
rät vinkel mot varandra. 

Om rulltäcket inte rullas upp helt drar du ut det igen och rullar upp det på nytt. 
Om problemet kvarstår, kontrollera att vattnet inte är mer än 58 cm djupt. 

 
ÖPPNA TRÖSKELLISTEN 
För att öppna tröskellisten trycker du den mot 
insidan av bassängen med benet, och samtidigt 
som du håller den fasttryckt drar du 
tröskellisten uppåt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rulla upp rulltäcket 
Öppna tröskellisten på rullens sida sist. 
Vrid på fäststången för att öppna 
rulltäcket. 

 
Viktigt: Släpp aldrig rulltäcket helt när du rullar upp 
det, eftersom täcket då kan slitas sönder. 
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III-6 - MONTERING AV FILTER 
 
 

   

 
 

   

 
 
 

   

303 ×1 

×1 
×4 

300 
105 

×1 
×1 

301 
302 
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Sätt i sugkopparna i de 2 
öppningarna i botten av 
styrningen. 

 
 

306 
308 
309 

×1 
×1 
×4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kläm fast gallret (308) i 
doseringsenhetens lock (306). 
Sätt de 4 polystyrenblocken (309) under 
locket (306) 

 
 

 
 
Tryck ner fliken för att lossa filtret och justera dess höjd. Tre positioner kan väljas, för tre olika 
vattendjup: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vattendjup 40 cm vattendjup 50 cm vattendjup 58 cm 

305 
307 

×1 
×1 

 

×1 
×2 

304 
105 
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FILTRERING OCH VATTENBEHANDLING 
 

 
När poolen fyllts brukar vattnet efter ett tag börja 
bli smutsigt och vattenkvaliteten försämras, på 
grund av föroreningar som badande personer för 
med sig (kroppsutsöndringar, men även kvistar, 
gräs, sand osv. som fastnat på fötterna eller huden), 
samt material som blåser in i bassängen med vinden 
(löv, blomblad, pollen) och insekter. 

 
Filtreringen bromsar upp vattnets naturliga 
försämring genom att binda extremt små 
föroreningspartiklar (från några millimeter till 
tiondels mikron stora). 

 
Hur länge filtreringen ska köras varje dag beror på 
halten av föroreningar i vattnet och vattnets 
temperatur. Som riktlinje för perioder då bassängen 
används dagligen rekommenderas följande 
minimitider: 

 

Vattentemperatur Minsta filtreringstid 

20 °C 5 timmar/dag 
25 °C 8 timmar/dag 
30 °C 12 timmar/dag 

 
Dessa rekommendationer har tagits fram för 
filtreringssystemet i original som medföljer 
Family Junior. Av säkerhetsskäl avråder vi 
bestämt från att använda andra filtreringssystem i 
Family Junior. 

VIKTIGT: patronen i filtret är inte anpassad för 
användning av flockmedel (kemikalier som klumpar 
samman pyttesmå partiklar i vattnet som annars 
inte skulle fastna i filtret). Patronen måste då bytas. 

 
Endast filtrering kan dock inte helt förebygga 
hälsorisker till följd av bakterietillväxt, svamp 
etc. För att hålla vattnet rent så länge som 
möjligt och minska frekvensen av vattenbyten, 
måste vattnet behandlas med klor. 

 

Första gången poolen vattenfylls: 
Analysera vattnets pH-värde och klorhalt med en 
Teststicka. Justera först pH till mellan 7,2 - 7,6 
och först därefter klor till 1-3 ppm (dosera enligt 
anvisningen på förpackningarna). Om poolvattnet 
tas från vattendrag eller har stått länge utan 
underhåll behöver det chockkloreras för att 
motverka bakterier och alger. 

Chockklorering: 
Ibland krävs en extra klorbehandling. Justera 
alltid pH-värdet först. Vid fel pH fungerar inte 
kloret som måste vara aktivt för att hindra 
bildning av bakterier och alger. Använd 
Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m³. 
Dosera tunt utspritt i poolen eller utblandat med 
ljummet vatten i hink. Håll reningsverket igång 
för cirkulation och bättre utblandning. Klumpar 
kan orsaka blekning på linern. Håll poolen öppen 
och utan överdrag i minst 60 min. Låt verka över 
natten och kontrollmät på morgonen. Bada aldrig 
innan klornivån har stabiliserats till 1-3 ppm. 
Hantera kloret varsamt. Skydda ögon, hud och 
kläder. 

 
Se instruktioner på kemiprodukterna om doserings-
frekvens och mängd. Var noga med att följa dessa. 
Vi tar inget ansvar för skador som uppstår till följd 
av att andra poolkemikalier används utan att en 
specialist på vattenbehandling rådfrågats.
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UNDERHÅLL AV UTRUSTNINGEN 
 

V-1 -RENGÖRING OCH BYTE AV FILTERPATRON 
Kontrollera skicket på filterpatronen 
regelbundet (minst en gång i veckan när poolen 
används), och rengör den vid behov enligt 
följande: 
1) Stoppa filtreringen genom att koppla ur 
strömförsörjningen. 
2) Ta av locket för att komma åt patronen. 
3) Ta bort stora föremål för hand innan patronen tas 
ut. 

4) Rengör patronen med vattenstråle och en mjuk 
borste i vecken. 
5) Sätt tillbaka filtret genom att utföra 
uppgifterna i omvänd ordning. 
Om patronen fortfarande är smutsig trots rengöring 
ska den bytas ut mot en ny, identisk patron. Försök 
inte sätta i en annan typ av patron i filtret. 

 

VIII.2 - RENGÖRING AV RULLTÄCKE 
Rengör rulltäcket med vattenstråle och tvål eller 
flytande rengöringsmedel och en mjuk borste. 
Använd inga lösningsmedel eller slipmedel. 

 

VIKTIGT: Rulltäcket har små hål där regnvatten kan 
rinna ut, så att detta inte samlas på täcket. Se till att 
dessa inte sätts igen av smuts. 

 

VIII.3 - TRÄUNDERHÅLL 
För att bevara träets ursprungliga färg applicerar du 
ofärgad bets med jämna mellanrum. 
Du kan även använda färgad bets eller ofärgad olja för att 
behandla träet och motverka missfärgning. 
Innan behandlingsmedel appliceras, kontrollera att 
det är 

 
mikroporöst och låter träet andas. 
Applicera inte produkten i områden som är i kontakt med 
träet, eftersom den kan tränga igenom linern och 
missfärga den. 
Var även försiktig så att du inte applicerar för mycket av 
produkten i spjälornas skarvar. 

 

VIII.4 - UNDERHÅLL AV LINER 
Eftersom linern utsätts för solljus och frätande 
desinfektionsprodukter i vattnet, går det inte att 
undvika en långsam och gradvis missfärgning. 
Detta påskyndas och intensifieras om vattnets pH-
värde är för lågt (mindre än 6,8 för klor), eller om 
alltför stora mängder desinfektionsmedel används. 
I verkligt extrema förhållanden kan linern skrynkla 
ihop sig och förlora sin elasticitet. 
Om pH-värdet å andra sidan är för högt (pH > 7,8 
för klor) försämras den desinficerande effekten hos 
de frätande produkterna avsevärt eller försvinner 
helt, så att mikroorganismer kan börja växa fram. 
 
Det är därför viktigt att: 
• mäta vattnets pH-värde regelbundet, och hålla 
det mellan 7 och 7,5. 
• vara noga med att inte överdosera 
desinfektionsmedel i poolen. 
 

 
Var i synnerhet noga med att inte låta desinfektionsmedel 
i fast form (tabletter, pellets) komma i kontakt med 
bassängens botten. Om detta sker missfärgar de linern, så 
att en vit fläck bildas och veck uppstår i skarvarna. 
Vid vattenlinjen är linern känslig för olika kvarliggande 
föroreningar som flyter på vattenytan (rester av solkräm, 
avgasångor, trärök m.m.). Näckrossvampen absorberar det 
mesta av de oljiga ämnena som flyter på vattenytan, men 
vattenlinjen måste ändå rengöras med produkter som är 
lämpade för liners i PVC-P så snart som en brun linje börjar 
synas. Med tiden kan dessa rester börja fastna i materialet så 
att de inte längre går att få bort. 
Döda löv, kvistar och insekter som sjunker till poolens 
botten ska avlägsnas genom uppsugning eller med en håv. 
Annars kan de orsaka fläckar på linern när de bryts ner. 
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VIII.5 -FÖRBEREDELSERFÖR VINTERN 
 

Om poolen lämnas utomhus under vintern: 
• Töm ut allt vatten ur poolen. 
• Töm filtret och förvara det tillsammans med 

nätenheten på ett torrt ställe. 
Förhindra expanderande is som trycker på strukturen. 
• Ta 5 tomma 1,5-liters plastflaskor. 
• Tyng ner dem med lite grus eller sand och 

förslut dem noggrant. 

• Knyt ihop dem med ett snöre för att skapa en 
kedja av flaskor. 

• Knyt fast de båda yttersta flaskorna i en sten 
med ett ca 90 cm långt snöre. 

• Lägg stenarna på poolens botten vid mitten av 
två motstående väggar. 

Om vatten samlas i poolen kommer de tomma 
flaskorna att flyta. Om temperaturen sjunker under 
nollstrecket och is bildas på ytan, tar flaskorna upp 
isens expansion istället för poolstrukturen. 
Rulla ut rulltäcket över poolen. 

 
 
 

VIKTIGT: 
Kontrollera regelbundet att vattendräneringshålen 
inte är igensatta. Ta bort eventuell smuts som 
hamnar på rulltäcket. 
Om det snöar öppnar du rulltäcket. Annars kan 
rulltäcket skadas av vikten av den ansamlade snön. 
Kontrollera regelbundet att djupet på vattnet 
som samlas i poolen genom nederbörd inte 
överstiger 58 cm. Töm ut vatten vid behov. 
Om alger börjar växa i poolen behandlar du vattnet 
med algbekämpningsmedel för att stoppa detta. 
Vid början av nästföljande badsäsong öppnar du 
poolen, tömmer ut eventuellt vatten som samlats och 
rengör linern noggrant innan du fyller poolen igen. 
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UNDERHÅLL 
 

 

IX.1 - ÅTERSTÄLLA RULLFJÄDERN 
Om rulltäckets rullflänsar måste demonteras sätter 
du tillbaka låstappen i sitt läge innan du tar ut rullen, 
för att undvika att rullens fjäder utlöses. 
Om fjädern ändå utlöses trots detta, kan du 
återställa den enligt följande: 
1) Demontera rullen och flänsen på fjädersidan 
(höger fläns om du står utanför poolen, vänd mot 
rullen). 
2) Sätt den halvcirkelformade haken i änden av 

 

rullen och haken på den roterande axeln mittemot 
varandra, och sätt ihop dem för att återskapa hålet 
där tappen ska sitta. Tryck sedan in tappen i detta 
hål. 
3) Montera flänsen på rullen och ta sedan ut tappen. 

4) Vrid flänsen 20 hela varv moturs och sätt 
sedan tillbaka tappen. 
5) Sätt tillbaka rullen i dess fack. Fixera flänsen 
mot trästrukturen och ta ut tappen. 

 

IX.2 - BYTA PUMPMOTOR 
Koppla ur strömförsörjningen till filtret. 
Haka ur filtret och se till att inte linern skadas. Ta av locket 
och ta sedan ut patronen. 
Skruva ur de 4 skruvarna i botten av filterstommen. 
Byt ut pumpen och upprepa proceduren i omvänd 
ordning. 
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GARANTI 
 

 

Följande garantier lämnas från och med inköpsdatum, vid uppvisande av faktura eller inköpskvitto: 
 

X.1 - LINER: 2 ÅR 
Läckage och elasticitet i skarvar, förutsatt att 
anvisningarna för montering, vattenbehandling och 
underhåll av linern har följts (se avsnitt IX, XII 
och XIII.4). 
Följande problem, till följd av felaktig användning 
eller underhåll, omfattas inte av garantin: 
• Veck som uppstår efter att linern har 

monterats, till följd av membran som glider 
på lös eller lutande mark, eller otillåtna 
kemiska förhållanden i vattnet: 
vattentemperaturen måste vara under 28 °C, 
pH-värdet måste vara mellan 7.2 och 7.6, 
och koncentrationen av desinfektionsmedel 
måste 

 

ligga inom området som rekommenderas av 
poolkemikaliernas tillverkare. 

• Missfärgningar eller fläckar på linern längs 
vattenlinjen, till följd av bristfällig 
rengöring (se avsnitt XIII.4). 

• Alla typer av fläckar, missfärgningar och veck. 

• Skador till följd av att olämpliga ämnen 
kommit i kontakt med linern. 

• Revor i linern under kanten som uppstått under 
monteringen till följd av att linern flyttats utan 
att först tas loss ur dess spår. 

 

X.2 - TRÄSTRUKTUR: 2 ÅR 
Röta, angrepp av andra insekter än termiter, förutsatt 
att anvisningarna ovan har följts. 
Denna garanti täcker inte naturlig deformering 
(bristningar, sprickor som inte påverkar träets 
mekaniska styrka) eller missfärgningar till följd av 
väderpåverkan. 

 

Undantag från garantin gäller uttryckligen vid 
följande defekter till följd av felaktig montering 
eller förvaring: deformeringar av väggspjälor 
(exponering för solljus, lång väntetid mellan att 
förpackningen öppnas och montering sker), 
deformerade eller brustna reglar till följd av 
montering på annat sätt än vad som beskrivs i 
anvisningarna. Röta i träet till följd av att 
olämpliga, ej mikroporösa behandlingsmedel 
använts omfattas inte heller av garantin. 

 

X.3 - RULLTÄCKE: 2 ÅR FÖR TYGET; 1 ÅR FÖR RULLEN 
Denna garanti gäller förutsatt att 
rekommendationerna för vattenbehandling i avsnitt 
VIII samt rekommendationerna för förberedelser 
inför vintern i avsnitt IX.5 följts. 
Garantin gäller inte för följande: 
• Revor i tyget till följd av för stark spänning på 

tyget genom att rulltäcket dragits över ett 
uppstickande föremål eller en person fallit på 
rulltäcket. 

X.4 - FILTRERINGSENHET: 1 ÅR 
Patronen betraktas som en ”förbrukningsdel” och 
omfattas inte av garantin. 
För motorn lämnas garanti, förutsatt att pumpen 
har torrkörts, och att filterpatronen har rengjorts i 
enlighet med anvisningarna i avsnitt IX.1. 
För plastkomponenterna lämnas garanti 
förutsatt 

• Normalt slitage längs kanterna eller vid 
fästpunkterna. 

För att undvika mögeltillväxt på rulltäcket under de årstider 
då bassängen inte används, se till att rulltäcket rengörs och 
torkas innan det läggs undan för förvaring. 

 
 
 
 
 
 

att de inte har kommit i kontakt med olämpliga 
kemikalier, eller kemikalier i koncentrationer 
som är utanför rekommenderade värden för 
poolvatten, och att de inte har utsatts för stötar 
eller onormal belastning eller påfrestning. 
Garanti för transformatorn lämnas förutsatt att den 
inte besprutats med eller sänkts ner i vatten. 

 

XI.5 – UNDERLAG 
Ingen garanti lämnas för underlaget. 
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TRÄVIRKE – ETT NATURLIGT MATERIAL 
 

 

Trä är ett naturmaterial och har därför naturligt vissa egenheter. Dessa är normala och påverkar inte produktens 
livslängd. Många är endast ytliga och omfattas inte av garantin. 

. 

. 
 
 
 
 
 

>> Färgvariarioner 
Färgvariarioner är vanliga på alla 
typer av trä. När träet behandlas 
framhävs dessa, eftersom 
produktens inträngningsdjup beror 
på träets densitet och fibrer. 
Väderpåverkan på träet utomhus 
förstärker färgvariationerna 
avsevärt. 

>> Utträngande kåda 
När kådarikt virke 
tryckimpregneras kan variationen 
mellan tryck och vakuum göra att 
klibbiga kådrester kommer upp 
till ytan. För att avlägsna dessa 
skrapar du försiktigt med ett 
lämpligt verktyg. Var försiktig så 
att du inte vidrör träet. 
Terpentinolja kan också fungera, 
men kan orsaka fläckar på träet 
om det appliceras för rikligt. 

>> Saltfläckar 
Små gröna fläckar uppstår 
regelbundet på ytan på trä som 
behandlats i autoklav. Dessa kan 
avlägsnas genom lätt slipning. 
Om de lämnas obehandlade 
försvinner färgen efter en tid. 

 
 
 
 
 

>> Grånande 
Trä som exponeras för solljus kan 
lätt börja bli grått. Vissa personer 
uppskattar denna naturligt silvriga 
glans. Om du istället vill bevara 
träets ursprungliga färg med bruna 
toner, applicerar du en 
skyddsbeläggning (lasyr, olja) när 
produkten är monterad. 

 
 
 
>> Bristningar & sprickor 
Trä expanderar och drar ihop sig när 
det utsätts för variationer i 
luftfuktighet och temperatur. När det 
torkar drar träet ihop sig ojämnt, 
vilket gör att sprickor börjar synas. 
Dessa kan verka oroväckande, men 
har ingen påverkan på produktens 
mekaniska egenskaper och täcks 
därför inte av garantin. 

>> Knoppar 
Knoppar visar var grenar har suttit. 
Deras antal och storlek beror på typ 
av trä och sorteringsprocess. Vid 
installation utomhus kan små 
fastsittande knoppar accepteras. Ju 
noggrannare träet sorteras för att 
begränsa antalet knoppar och deras 
storlek, desto dyrare blir träet. 

 
 

>> Ytmögel 
Mögel orsakas av mikroskopisk svamp och kan växa fram 
på trä, i synnerhet kådaktiga trätyper, där framväxten kan 
ge en blåaktig ton. Detta är ett ytligt problem, som förstärks 
av värme, fukt och otillräcklig ventilation, och märks på 
fläckar med ljus- till mörkblå färg. Klass IV virke är 
skyddat mot svampangrepp som kan förstöra träets fysiska 
och mekaniska egenskaper, så ytmögel avlägsnas genom 
att ytan helt enkelt torkas av. 

 

>> Sammanfogat trä 
För att säkerställa högsta kvalitet vid urval av trä, sorteras det 
minutiöst innan det hyvlas. Plankor som har defekter på båda 
sidorna sorteras bort. Defekter (knoppar, sprickor, blanka 
ställen) tas bort och plankorna fogas ihop (se bild ovan). 
Därför är det inte ovanligt att en träpool har 
sammanfogade element. Detta försämrar inte på något 
sätt träets mekaniska egenskaper. Av samma anledning 
utgör avvikelser på poolens invändiga yta (knoppar, 
sprickor, blanka ställen) inte något problem. 

 

Förvaring. Om du inte planerar att montera ihop poolen omedelbart bör du förvara den i ett välventilerat rum utan att 
öppna förpackningen. Om detta inte är möjligt förvarar du den på en plats som är skyddad från fukt och solljus. Om du 
däremot måste packa upp bassängen, ska du packa och spänna ihop lastpallen igen. När lastpallarna är lossade måste 
produkten monteras inom 24 till 48 timmar. 
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