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INNEHALL

Valkommen som stolt agare av din nya Riopool!
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Las igenom instruktionerna noga for pool och tillbeh6r innan montering och spara dem E E
for framtida bruk. Manualen ar skriven for att underlatta din installation och ge dig sa =
mycket badgladje som mojligt, men asidosatter inte ditt ansvar som poolégare. Vi E
forbattrar standigt vara produkter, sa bilder kan avvika fran verkligheten och vi www.riopool.se/
reserverar oss for eventuella tryckfel. poolmontering
Smidigare montering - se monteringsvideo for tips pa riopool.se/poolmontering eller skanna QR-koden.
Videon ar inte exakt for alla modeller men fungerar som bra végledning och ger en bild av hur det gar till.
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SAKERHET

Sakerhetsrad

Poolédgaren ar ansvarig for sdkerheten kring sin pool. Barn ska alltid hallas under
uppsikt av en vuxen. Barn som ej ar simkunniga ska ha en vuxen med sig i poolen och
sma barn ska bada inom gripavstand. Barn upp till 6 ar tillhor den storsta riskgruppen.

Undvik vilda lekar i och runt poolen. Ga eller sta inte pa poolens kanter. Dyk och hopp
avrades med tanke pa pooldjupet. Anvind omddme och forstand. Extra tillsyn kravs
nar det ar manga badare samtidigt.

Tack poolen med pooltacket och lyft undan stegen nar du badat klart. Boverket kraver
ett minst 90 cm hogt hinder som sma barn inte kan ta sig forbi, eller ett poolskydd
som inte far ge vika for ett barns vikt och som barn inte kan lossa pa eller krypa under.

Hall vattnet rent. Bada inte om reningsverket ar skadat och forvara kemikalier utom rackhall fér barn.
Anvand stegen for att ta dig in och ut ur poolen. Simma inte under stegen (risk att fastna). Lat inte djur
(hund, katt etc.) simma i poolen.

Hjalpmedel 6kar sikerheten; livboj, lang stav, poollarm etc., men kan aldrig ersatta en vuxens tillsyn. Lar dig
forsta hjalpen for barn. Lar dina barn att simma sa tidigt som mojligt. Ha telefon néra till hands for brandkar,
giftinformation och akutsjukvard.

Hall poolen vattenfylld. Placera inte poolen pa en balkong eller terrass. Placera poolen
dar det finns avrinning, for att undvika éversvamning. Betrakta din pool som en stor
damm. Om poolen placeras snett kan trycket inifran riva upp poolvaggen och allt
vatten rinna ut. Den stora vattenméangden skulle kunna orsaka betydande skada pa
omgivning och personer i narheten.

OBS! All elektronisk utrustning 230 V maste placeras minst 3,5 m fran poolkanten. Utrustningen ska kopplas
till jordad kabel med jordfelsbrytare pa hogst 30 mA. Vidroér inte reningsverket om du eller marken ar blot.
Reningsverk placeras optimalt direkt nedanfér braddavioppet val dranerat samt vader och stankskyddat
(tex i maskinrum eller annat lampligt och lattatkomligt).



https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25941.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygglov-och-anmalan/Detta-galler-for-pooler/

MARKARBETE

Placering

Marken under poolen ska vara fast, jamn och helt i vag. Tank pa att varje 1m?3 vatten = 1000 liter = 1000 kg.
Poolen ar konstruerad for familjebruk utomhus och behover tillgang till vatten, el och dranering. Det &r
viktigt att vatten inte samlas runt poolen.

Om poolen placeras under markniva
kravs darfor ordentlig dranering.
Véaggarna far inte belastas med
tryck, fran exempelvis tradack eller
fyllnadsmaterial. En luftspalt mellan
pool och mark skyddar fran
markkylning. Ev. aterfylinad maste
vara sjalvbarande for att inte rasa in AN
om vattnet téms (tex. torrblandad cement).

® Dranering
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Placeras poolen i en slant ska slanten gravas ut, snarare an att ldgsta punkten
fylls upp. Det ger en fastare och stabilare grund.

Placera inte poolen 6ver markledningar (vatten, el, gas etc.) eller under
elledningar. Undvik trad for att minska I6v, barr och pollen.




MARKARBETE
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Schaktning

[1 Markera ytan som kravs = minst +30cm utanfor poolens matt (15cm at varje hall).

[J Grav undan gras, rotter, stenar mm. sa att du far en jamn
yta som inte orsakar sattningar.

(1 Plana ut marken genom att ta bort jord dar det ar for hogt,
inte fylla ut dar det fattas. Det ger en stabilare grund. Anvand
vattenpass och lang rak regel for att fa ytan i vag.

Barlager

[] Lagg ut markduk/geotextil dver den utgravda ytan
Fyll p& med barlager 0-16 (kross) eller motsvarande minst 15cm tjocklek ™
Fordela och jamna ut hela ytan sa att den ar i vag. Kontrollmat med regel och vattenpass
Fyll pa och jamna till s3 att det blir en jamn, helt plan hardgjord yta som ar i vag

Packa ytan med markvibrator >50 kg och kor 6ver hela ytan med 6 6verfarter

Var extra noga i ytterkant av ytan déar L-balkarna ska sta

N O O R B AR

Topplager

- 2 cm stenmjél eller putssand 04 férdelas, vattnas latt och packas hart med markvibrator. Jdmna till
med en rivbrada och kontrollera sa att underlaget blir jamnt och i vag.

[J For en skdnare botten som dven minskar risk for fotavtryck och marken vid linerldggningen kan
Folkpools bottenmatta anvandas. Vi rekommenderar inte markskivor i polystyren till den har
poolkonstruktionen utan férordar hardgjord yta av putssand/stenmjol. Om ni dnda 6nskar anvénda
polystyrenskivor sa ska de i sa fall laggas pa fardiga yta av putssand/stenmjél och far inte ersatta det
lagret. Tank pa att skivorna kommer ge ett rutmonster vid skarvarna dven om ni anvander falsade skivor
och tejpar dem.



MONTERING

Innan du borjar montera

Kontrollera att alla delar & med vid leverans. Planera och boka upp monteringshjalp forst nar allt ar pa plats
ordentligt. Om nagonting saknas, kontakta oss direkt inom 15 dagar fran inkopsdatum pa:
riopool.se/support support@riopool.se
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MONTERING

Antal
Beskrivning LAGUNA 130
490x360 610x360 730x360 915x460
Poolvdgg, Braddavlopp, Poolliner, Bottenfilt,
1-5 Sikerhetsticke, (1st av varje) 1 1 1 1
6 Bottenlist 10 12 14 16
7.8 Fixeringslist,.Rund List 11 13 15 17
(antal av varje)
9 Topsarg 1 8 8 8 10
10-12 Skyddsplugg, Plastkdpa Overdel, Faststycke 10 12 14 16
13 Tejpremsa 1 1 1 1
14 Pelare 10 12 14 16
15-16 Mutter M6, Bricka M6 26 26 26 26
17 Skruv M6x11 78 90 102 112
18 Skruv M4x10 54 80 66 78
19 Topsarg 2 0 2 4 4
20-21 L-Balk, Balk 2 4 6 6
22 Skarvbalk 1 2 3 3
23-24 Mutter M12, Bricka M12 8 16 24 24
25-26 Skruv M12x24, Skruv M12x100 4 8 12 12




MONTERING

Forberedelser

Nar grunden ar lagd ar det klokt att avsatta en helg for monteringen av poolen.

Effektiv
Vi rekommenderar att poolen monteras av tva eller fler vuxna under vindfria m monteringstid
forhallanden. Anvand handskar. Fyllningen av poolen kan bli ett tidskravande
moment beroende pa vilka mojligheter som finns. ﬁ ﬁ 2-3 personer

ca 8-12 tim

Montera stege och reningsanldggning férst.
De behdvs under monteringen av poolen.

OBS! Utseende & monteringsanvisning kan variera.
Folj de medféljande anvisningarna.

© Riopool AB INSTRUKTIONSMANUAL RIOPOOL
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MONTERING

Bottenlist, Faststycke & Balkar

Montera ihop balkar, ldgg ut lister och

grav ner balkarna enligt nedan.

OBS! Anvand Toppsarg 2 for att matta avstand
mellan balkar (se ritning markarbete ovan;
1200 eller 1480 mm cc matt).
Anvind Toppsarg 1 for att matta avstand _——=%
mellan faststycken i rundlarna. '
Toppsargerna skruvas senare
pa toppen av dessa.

Balkar

Stabilisera vertikalerna

1. L-Balk (20) fasts pa Balk (21) med Skruv M12x100 (26), Markniva 9\‘ - for basta passning.
Mutter M12 (23) och Bricka M12 (24).

2. Tva Balkar (21) skarvas darefter till varandra i mitten av
poolen med Skarvbalk (22) och Skruv M12x24 (25),
Mutter M12 (23), Bricka M12 (24).

1) Placera balkarna pa sina platser pa den iordningstallda markytan.
) . 2) Lagg ut Lister (6) langs med poolens rundlar och tra in dem i Faststycke (12).
L|St & FaStStkae OBS! Lamna 1,5 cm mellanrum mellan listerna! (for att kunna justera)

3) Lagg aven ut lister mellan balkarna.
Poolens insidN

4) Grav diken 15 cm breda 15 cm djupa for balkarna sa pelare (14) passar in
mot listerna och markniva.

5) Langst ut under L-balken ar krafterna och trycket som storst. Fyll absolut
inte upp en slant i omradet dar L-balkar ska sta da det riskerar att orsaka
framtida sattningar i marken. L-balken far inte sjunka vilket resulterar i att
bottenbalken under poolbotten reser sig. Darfor ska en betongplatta min
350x350x50 mm placeras under L-balkarnas ytterkanter. Det ar det extra viktigt
att marken ar hart packad under betongplattan. Grav ur forsiktigt ut precis det
utrymme som kravs i barlagret for att placera betongplattan och sla ner den i
ratt nivd med gummiklubba.

6) Fylligen, padda och jamna till ordentligt sa att poolbotten blir jamn & stabil.
7) Anslut alla bottenlister och kontrollmat sa att poolens matt stammer.

8) Justera mellanrummet mellan bottenlisterna symmetriskt runt hela poolen.
9) Avstandet mellan Faststycken & Vertikala balkar motsvaras av Topsarg 1 for
rundel & Topsarg 2 for raka sidor, sa matta med dem sa att avstanden
stammer.

anlens utsida

OBS! Faststycken far ej fastas i underlaget!




MONTERING

1) Grada av poolvaggens andar med fil, sandpapper eller liknande. Den kan ha en vass egg.

2) Stall upp poolvaggen pa en bit kartong (for att skydda markytan) med det fyrkantiga halet for
braddavloppet uppat och pa den poolsida du vill ha det. Braddavlopp och inlopp far inte hamna pa eller
for nara skarvfaste eller vertikal stolpe.

3) Rulla endast ut poolviggen lite i taget och placera i bottenlisten. Borja mitt pa ett skarvfaste eller stolpe
sa att poolvaggens skarv senare doljs av pelare eller den vertikala balken.

(M6 NUT) \
@

(6 WASHER)

5) Skruva ihop poolens dandar med skruv latt. Efter kontrollméatning av poolens matt och lutning (se nedan) kan de
dras at hardare. Var noga med att mutter och bricka hamnar pa poolens utsida for att inte riskera skada pa linern.
Oversta skruven skruvas igenom sjilvhiftande tejpen (se nista sida).

Om poolviggen dr for ldng eller for kort

Kontrollera forst att poolvaggen sitter ratt i bottenlisterna. Justera bottenlisterna i skarvarna symetriskt.
Forlang eller forkorta. Vid behov kan bottenlisterna kapas.

Kontrollmdtning

1. Kontrollera att poolen star i vag. Max 2 cm far skilja i hojd pa poolvaggen.
2. Kontrollmat poolvaggens diameter. Max 2 cm far skilja i diameter pa olika punkter.
Storre avvikelse an tillatet betyder att markarbetet behéver géras om och maste jamnas ut battre.

© Riopool AB INSTRUKTIONSMANUAL RIOPOOL 10



MONTERING

(| INSIDA\ UTSIDA °~/

SILVERTEJP

Skydda poolens insida

Nér poolen ar kontrollmétt och godkand kan poolvaggens skruvar skruvas at ordentligt (endast handkraft).

1. Tack skruvarna pa poolens insida med Sjalvhaftande tejp (13).
2. Tejpa Over bottenlist, skarvar och annat vasst med silvertejp hela vdgen runt.
3. Rengor poolbotten och -vaggen fran skrap och smuts som kan ge onodig notning pa linern.

@ 4. Lagg ut Bottenfilt (tillbehor) pa poolbotten och fast pa vaggarna sa att
skarvar och vassa delar tdcks. Det skyddar linern och ger en mjukare botten.

© Riopool AB INSTRUKTIONSMANUAL RIOPOOL 11
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MONTERING

-
IDEALT
25°C ‘\“/

l Serienr:

Llner

Linern &r utvecklad for att vara langsiktigt varmetalig och UV-besténdig. Skét om den val for basta hallbarhet.

Linerbotten ar formad som en rektangel med en halvcirkel pa varje sida och passar bara in i poolen pa ett
satt. Placera linern ordentligt och jamnt utspritt for att undvika onddiga veck

och ojamnheter. Var noga, men vissa veck ar oméjliga att fa bort, andra
doljs eller férsvinner helt nar vattnet fylls pa.

Skriv ner serienumret pa linern, exempelvis pa den har sidan, som
referens vid framtida kop eller garantidarenden. Serienumret ar tryckt i
botten pa linern.

Y

Placera botten férst

A

Ta av skorna. Vik ut Linern (3) i mitten av poolen langs med den ldngsta mittlinjen.
Borja med en av de raka sidorna; for ut linern sa att skarven mellan botten och vagg kommer dnda in

mot poolvaggen.

3. Fortsatt likadant med andra raka sidan.

For sedan ut linern och bottenskarven fran langsidan langs rundeln till halvcirkelns mitt.

5. Hoppa sedan till andra langsidan och avsluta halvcirkeln mot dess mitt igen. Justera om linern ar for
kort eller lang genom att stracka eller fora ihop materialet. Férdela justeringarna 6ver hela
halvcirkeln.

6. GOr motsvarande for den sista halvcirkeln och kontrollera att allting ligger symmetriskt och ratt.

12



MONTERING

" Rund Listv

Fixeringslist

S

I ¥

2\

Upphdngning av linern

1. Hang over linern 6ver poolvaggen (ca 8 cm ) helt lodrat och rak. Fortsatt runt poolen med samma
Overhang. Fixera tillfalligt med hjalp av harda kladnypor, silvertejp, eller Fixeringslist (7). Limna 5 cm
mellanrum mellan Fixeringslister.

2. Forebygg veck genom att férdela linern jamnt. Om linern ar for lang; sprid ut dverskottet jamnt over
hela poolytan. Om linern ar for kort; strack ut linern jamnt éver hela poolytan.

3. Justera och tryck fast fixeringslisterna. Limna ca 1,5 cm i skarven for att kunna justera senare. Fortsatt
hela vagen runt poolvdggen. Justera symetriskt och jamnt. L3s slutligen fast med Runda Lister (8).

4. Fyll poolen upp till 2 cm vattendjup och ratta till linern under tiden for att stracka ut alla veck. Om
vattnet inte dr jamnt férdelat 6ver botten - ta bort linern och jamna till botten sa den blir i vag.

(Diagram 27)

"4
o5
-0

©O000000000 O

Montering av Fdststycken
1. Borja rakt over skarven i poolvaggen. Tryck fast Faststycke (12) i topplisten lodratt 6ver
motsvarande féste i bottenlisten. Fortsatt runt och matta sa att toppsargdelar kan skruvas pa.
Grada av ev. vassa delar.



MONTERING

Montering av stolparna

Matta in alla skruvhal for Stolparna (14).

Den forsta stolpen ska tacka poolvaggens skarv.

Skruva i stolparna pa Faststycken (12), kontrollera att
skruvhalen sitter ratt och att stolparna ar helt vertikala.
Nar alla stolpar sitter korrekt kan de skruvas at helt.

Montering av Topsarg

Skruva l6st i Topsarg pa Faststycken (12), hela vdagen runt
poolen. Den rundade sidan utat. Toppsarg 1 (9) i
rundlarna och Topsarg 2 (19) mellan vertikala balkarna.
Vid behov: Justera Faststyckena sa att topsargen hamnar
ratt - bade uppe och nere sa att stolpen forblir vertikal.
Dra at skruvarna nar allt sitter ratt.

/(Diagram 28) \

Montering Plastkapa

Haka pa kapans (11) 6verdel i ena anden, vand ner och
skruva i pa yttersidan. Tryck sedan pa Skyddsplugg (10).

14



MONTERING

Inlopp

Modell & variant kan avvika men principen ér densamma enligt nedan.

4 )

@POOLVAGG‘\/ LINER @

V Inlopp
POOLENS INSIDA  packNING 1 st F Friktionsring
Q FRIKTIONSRING 2 st J Packning

2 st Stabilisering
M Inloppsslang 1 st
A Slangklamma 2 st

INLOPP

GANGTEJP

2. Hall emot pa insidan med en bit frigolit eller trabit och skar ut ett kryss i linern for inloppshalet. Skar

inte utanfor halet for inloppet.
3. Tré pa en friktionsring (F) och en packning (J) pa inloppet (V) och montera genom linern fran poolens

insida.
. Skér bort den 6verblivna linern pa utsidan.
5. Tré pa den andra packningen (J) och den andra friktionsringen (F). Applicera gangtejp for extra

tatning. Skruva pa lasringen.
6. (M) Tack slanganslutningarna med géangtejp innan inloppet ansluts till reningsverkets utlopp och

sakra med slangklammor (A).

15



MONTERING

Braddavlopp

Modell & variant kan avvika men principen
dr densamma enligt nedan.

4 )

J Dbl Packning1 st
S Braddavloppl st
C Slanganslutning 1 st

Slang 1st
A Slangklamma 2 st
M Ram 1st

Skruv 10 st
K Flottor 1st

GANGTEJP

O Silkorg 1st

L= \_ TS Lock 1st
1. Fyll poolen upp till 4 cm under poolvaggens hal fér braddavioppet.
2. Hall emot pa insidan med en bit frigolit eller trabit och skar ut ett kryss i linern for braddavloppet.

Skar inte utanfor halet for braddavloppet. Skar bort 6verflodigt liner pa utsidan.

3. Montera den dubbla packningen (J) i hdlet sa att poolvaggen hamnar i packningens skara (X).
4. Tack slanganslutningen (C) och reningsverkets inlopp med gangtejp.
5. Skruva ordentligt fast slanganslutningen (C) i braddavloppet (S). Anslut slang med slangklamma (A).
6. Anslut andra slangédnden till reningsverkets inlopp. Sakra dven dar med slangklamma (A).
8. Montera ramen (M) pa braddavloppet.
(_14/ 9. Kontrollera att halen sitter ratt i packning, poolvagg och

braddavlopp.

10. Skruva i de 10 skruvarna l6st genom ramen for att se att de
passar ordentligt. Skruva sedan at dem nagot korsvis (se
bilden). Och sedan skruvas de at helt, i samma ordning.

11. Forin flottoren (K) utifran i braddavloppet och sndpp fast det

genom att trycka ihop kanterna.

12. Placera silkorgen (O) i braddavloppet och till sist locket (TS).
Bottensugplattan SkimVac (med hal i) anvdnds endast vid
bottendammsugning.

13. Avsluta med att fylla upp poolen till halva braddavioppets
Oppning for att se att vattnet flédar in ordentligt.

16



ANVANDNING &
UNDERHALL

T Rent & kristallklart poolvatten:
Poolskdtsel .. bi
* Omsatt vattenvolymen i reningsverket 4 ggr / dygn

Anvéand Riopools Poolvardspaket for att halla din pool ren och * Hall rent och bottendammsug varje vecka

. . . . L 3 -v3 -
snygg och minska slitage. Rensa regelbundet filtren i S RLE RN I =G el SOELC B 722

* Hall vattnet bakteriefritt med klor (eller motsv.)

braddavlopp och pump. Avldgsna smuts innan det far faste
och blir svarare att ta bort. Ta bort storre skrép och I6v pa
botten eller ytan med Lévhav. Ta bort alger och smuts som sitter kvar trots chockklorering med Vaggborste.
Rengor linern vid vattenlinjen med plastrengdrare och en mjuk tvattsvamp nagra ganger per sasong. Lagt pH
kan fa linern att expandera och bilda veck, och likasa vattentemperatur éver 30°C. Konstant hogt klorvarde
bleker linern i fortid, men tillfalliga chockkloreringar ar inga problem. Kalkutfallningar och missfargningar av
jarn och mineraler tas bort med surt rengéringsmedel. Sma hal i linern kan lappas med Reparationssats.

Anvand Soltacket som skyddar mot insekter, damm, 16v mm och haller kvar vdarme. Sidan med bubblorna ska
placeras nedat mot vattenytan. Anvand Sékerhets-/vinterticke fér poolsikerhet, vinterskydd och viss varme.

Kontrollera att reningsverk, braddavlopp, kopplingar och slangar ar ordentligt anslutna till poolen.
Kontrollera att skruvar, muttrar och brickor sitter bra och inte rostar. Hall vattennivan minst 15 cm fran
poolens 6verkant. Tom aldrig poolen helt. Lag vattenniva kan orsaka skada pa poolen.

Dalig skotsel och underhall kan leda till allvarliga halsorisker, speciellt for barn och kansliga individer. Folj
rekommendationerna nedan och ténk pa att soligt vader, hogre vattentemperatur och flitigt anvdndande
Okar kraven pa vattenrening.

Forsta gangen poolen vattenfylls

Analysera vattnets pH-varde och klorhalt med en Teststicka. Justera forst pH till mellan 7,2 - 7,6 och forst
darefter klor till 1-3 ppm (dosera enligt anvisningen pa férpackningarna). Om poolvattnet tas fran vattendrag
eller har statt lange utan underhall behover det chockkloreras for att motverka bakterier och alger.

Chockklorering

Ibland kravs en extra klorbehandling. Justera alltid pH-vardet forst. Vid fel pH fungerar inte kloret som maste
vara aktivt foér att hindra bildning av bakterier och alger. Anvand Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m3.
Dosera i braddavlopp (max 1 dl), tunt utspritt i poolen eller utblandat med vatten i hink. Hall reningsverket
igang for cirkulation och battre utblandning. Klumpar kan orsaka blekning pa linern. Hall poolen 6ppen och
utan overdrag i minst 30 min. Lat verka 6ver natten och kontrolimat pa morgonen. Bada aldrig innan
klornivan har stabiliserats till 1-3 ppm. Hantera kloret varsamt. Skydda 6gon, hud och klader.

Reningsverk (filter & pump)

Hall reningsverket igadng sa att vattenvolymen renas minst 3-4 ganger per
dygn. Anvand garna en timer. Under var och host kan pumpen fa ga dygnet
runt for att varma vattnet. Pumpen far aldrig ga utan vatten. Fyll pa i silkorgen vid uppstart.
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https://www.riopool.se/poolv%C3%A5rds/search
http://www.riopool.se/Lovhav-Splash-djup-modell/article
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http://www.riopool.se/Snabbklor-Pool-5525-1-kg/article

ANVANDNING &

UNDERHALL

Klorering varannan dag

Tillsatt Riopools Snabbklor varannan dag ca 2-3 msk / 10 m3,
Mer vid intensivt badande. Dosera i braddavloppet eller sprid
tunt direkt i poolen. Klumpar som ldmnas pa botten kan
orsaka blekning. Hall reningsverket igang for att cirkulera
vattnet och blanda ut kloret.

Varje vecka — vattenprov & dammsugning

1. Kontrollera pH-virde och klorhalt med Teststicka (ingar i Poolvardspaketet).
2. Justera forst pH-vardet vid behov med Sank pH / HOj pH. Forst darefter justeras klorhalten. Andra
varden testas nagra ganger per siasong eller efter att poolvattnet har bytts ut.

3. Bottendammsug varje vecka.
a. Backspola alltid sandfiltret fore dammsugning (se

Backspolning nedan).

b. Koppla en slangénde till munstycket och sank ner vertikalt poolen sa att hela slangen
vattenfylls. Koppla den andra slanganden till en SkimVac bottensugplatta och placera éver

silkorgen i braddavloppet utan att luft kommer in

i systemet.

¢. Vrid reningsverket till positionen FILTER och rengor poolbotten. Rengdr extra noga dar smuts
garna samlas; vid veck och dar vagg och botten mots.
d. Efter dammsugningen; stang av poolpumpen och ta bort slangen fran braddavloppet.

Var 7-14.e dag — backspola sandfiltret

Backspola filtret varje 1-2 veckor. Vid frekvent badande eller
sasong for pollen (fromjol) kan det behévas oftare. Om
trycket i manometern stigit 0,3 BAR (ca 4PSl) fran den rena
nivan, maste filtret backspolas. Vattnet leds da baklanges
genom filtret och spolar ut skrdp i avloppet. Titta i siktglaset

nar vattnet blir rent.

Stang av pump, varmare samt ev. annan utrustning.
Vrid handtaget till Iaget BACKWASH (backspolning)
Starta pumpen och |at ga i ca tva minuter

Stang av pumpen och vrid handtaget till Iaget RINSE.
Starta pumpen och Iat ga i ca 20 sekunder.

Stang av pumpen och vrid till Iaget FILTER.

Starta pump, varmare samt ev. annan utrustning.

NounhswnNe

Lagen pa centralventilen:

FILTER: Filtrering, normalldge

BACKWASH: Backspolning, renspolning av filter ut i aviopp
RINSE: Renspolning av ventil efter backspolning
WASTE: Avlopp, forbi filter direkt till avlopp

CLOSED: Stangd

RECIRCULATE: Enbart vattencirkulation, forbi filtret
WINTER: Lage for vinterstangning, stall ventilen mellan

tva lagen

© Riopool AB
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http://www.riopool.se/Net-Skim-filterpasar-12-st-per-forpackning/article
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ANVANDNING &
UNDERHALL

Kemi

Alla kemiska produkter maste vara avsedda for PVC-liner. Las noga tillverkarens instruktioner. Samtliga
poolkemikalier och testset ska forvaras barnsakert! | koncentrerad form ar de flesta vadliga och fratande,
akta 6gon, hud och klader. Férpackningarna ska vara forslutna, foérvaras svalt men frostfritt och inte utsattas
for solljus. Blanda aldrig kemikalierna med varandra. Vissa kemikalier kan med fordel 16sas upp i stor hink
med varmt vatten innan de doseras i poolen. Ha alltid vattencirkulationen igang om du doserat kemikalier i
braddavloppet och vanta cirka 12 timmar mellan justeringarna av pH, klor eller algmedel.

Lathund for vattenkemi

PROBLEM ORSAK ATGARD
Grumligt gront vatten, Algangrepp, bristfallig Testa pH, justera till 7,2-7,6. Chockklorera. Tillsatt
hala vaggar klorering algmedel vid behov.

a) Rodbrunt vatten
b) Svartbrunt vatten
c) Gront vatten ej alger

a) Jarnhaltigt vatten
b) Manganhaltigt vatten
c¢) Kopparhaltigt vatten

Testa pH, justera till 7,2-7,6. Chockklorera. Tillsatt
Super-Flock.

Vitt grumligt vatten

a) Hogt pH (mjolkigt vatten)
b) Organiska féroreningar
c) Oorganiska féroreningar

a) Testa pH, justera till 7,2-7,6.
b) Testa pH, justera. Chockklorera. Super-Flock.
c) Testa pH, justera till 7,2-7,6. Tillsatt Super-Flock

Kloret fungerar inte

a) Felaktigt pH
b) Okat klorbehov; hog
badtemp. & manga bad

a) Testa pH, justera till 7,2-7,6.
b) Oka doseringen av klor

Hog klorforbrukning

Fler bad och hogre badtemp.

kraver mer klor. Klorbalans
(cyanursyra) saknas

Dosera tills ratt klorvarden uppnas. (Tillsatt ej
klorbalans om Snabbklor, Multiklor eller
Langverkansklor anvands)

Stickande klorlukt

Bundet klor (lag halt fritt
klor)

Chockklorera

Fororeningar av

Skummande vatten rengoringsmedel, kosmetika Chockklorera
eller rester av algmedel.
Korrosion Lagt pH och/eller klor 6ver Testa pH, justera till 7,2-7,6 och/eller dosera

10 ppm

Antiklor.

Irriterade (svidande)
o6gon

Felaktigt pH (vid klorlukt se
Stinkande klorlukt ovan)

Testa pH, justera till 7,2-7,6

Vid valdigt daliga vattenvarden; byt vatten, backspola och fyll pa med tradgardsslang.

Riopools kemikalier ar forpackade och markta enligt Kemikalieinspektionens normer och dr anmalda till
Giftinformationscentralen. De kan ge rad for hjalp vid tillbud. Ring 112 vid intraffade forgiftningstilloud och

begar Giftinformation. Ring 08-331231 i mindre bradskande fall. Allmanna och férebyggande fragor om
akuta forgiftningar besvaras pa dagtid.
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ANVANDNING &
UNDERHALL

Vinterstangning
Hall reningsverket igang och klorera vattnet dnda tills pooltemperaturen sjunker under +10°C for att undvika
tillvaxt av alger mm. Varmeverk och annat kan stangas av tidigare.

1. Vinterstada poolen noga, bottensug och tvatta rent vattenlinjen med plastrengérare och mjuk svamp.

2. Testa vattnet och justera pH vid behov (ideal 7,2-7,6), darefter klor vid behov (1-3 ppm). Chockklorera om
vattnet ar gront och grumligt. Om klor tillsatts i braddavloppet (max 1 dl) maste cirkulationen ga kontinuerligt
i minst 12 timmar innan den stangs av.

Nar vattnet ar rent och klart med klorhalt max 3 ppm kan
poolen vinterstdngas. Tillsatt garna Algdrapare.

3. Backspola sandfilter minst tva minuter for att forsakra dig om att sanden &r riktigt ren. Smuts som ligger
kvar bildar en hard kaka som kan bli valdigt svar att avldagsna.

4. Sank vattennivan i poolen till 10-15 cm under braddavloppet och plugga igen inloppet med Vinterplugg.
(Skruva av lilla gallret pa inloppets insida och plugga halet.)

5. Koppla bort slangarna. Ta bort flottor och korg fran braddavloppet, men Iat resten sitta kvar.

6. Tack poolen med Sakerhetstacke /

vintertidcke som vilar pa vattenytan for & @

TIPT

barkraft mot sn6 och is.

7. Bryt strommen och koppla bort sdkringar
sa att inget kan startas av misstag.

8. Koppla bort reningsverket fran poolen. Stall reningsverkets centralventil i lage vinter eller om det ldget inte
finns sa stalls handtaget mellan tva fasta ldgen. Skruva ur siktglas och manometer som forvaras frostfritt.
Skruva bort draneringspluggen i nederkant av filtertanken sa att vattnet rinner ut. Rengor, torka och férvara
torrt och frostfritt. Pumpmotor och annan kanslig elutrustning forvaras torrt inomhus.

9. Tillbehor: Tom samtliga apparater utomhus pa vatten genom att skruva ur draneringspluggar. Montera ner
tillbehor (stege, larm, lampor, mm...), spola av med mjukt vatten och forvara val skyddade. Varmare och
annan utrustning i rostfritt stal bor alltid tommas dven om de ar monterade i frostfritt utrymme for att
undvika korrosionsskador.

Samla ihop demonterade delar och forvara pa ett gemensamt stélle sa att allt finns samlat for varstarten.
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https://www.riopool.se/algdrapare-1-liter-algmedel-5007190/article
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ANVANDNING &
UNDERHALL

Uppstart

1. Tack av poolen och ta bort allt grovre skrap med I6vhaven.

2. Ga igenom och aterstall den utrustning som demonterades for vintern. Enkelt uttryckt tar du
vinterstangningen i omvand ordning. Kontrollera noga att allt ar iordningstallt, ventiler pa plats i 6ppet lage,
vinterpluggar borttagna och draneringspluggar for varmare och filter paskruvade. Vattenkylda pumpar
behover vatten i silkorgen innan de startas for att inte riskera att ta skada. Nar cirkulationen &r igang,
kontrollera att alla anslutningar haller tatt och att cirkulationen fungerar som den ska.

3. Rengor poolen med pooldammsugare.

4. Testa vattnet. Har man gjort en riktig vinterkonservering i balanserat poolvatten och haft poolen tackt
krdvs normalt inga extra atgarder.

5. Justera pH-vérdet vid behov.
6. Chockklorera poolen med Snabbklor 150-200 gr (10-13 msk) / 10 m3.

7. Nu ar poolen redo for dnnu en badsommar.

Nedmontering av poolen:

Témning ﬂ\ %@

T e

Tom Poolen. Anvand reningsverkets smalaste slang med en vikt i ena dnden som laggs pa poolbotten. Sank

hela slangen i vattnet sa den vattenfylls. Forslut den andra dnden med din hand och placera dar den ska
témmas ut. Ta bort handen sa borjar vattnet rinna. Anvand inte det har vattnet for att vattna vaxter, da det
innehaller kemiska produkter.

Rengor alla pooldelar med en tvattsvamp och en tvalprodukt med neutralt PH-varde. Torka dem och forvara
dem torrt och rent. Efter ett flertal monteringar och demonteringar kommer PVC linern normalt att tojas och
tappa sin elasticitet. Garantin pa PVC linern upphavs om poolen monteras ner och atermonteras.

Atermontering av poolen: Folj aterigen instruktionerna i den har manualen.
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DRIFTJOURNAL

Namn: Riopool Poolmétt:1___ L _B___cm Volym: ___m3

*Vardena nedan ar riktvarden. Testa varden oftare vid uppstart, h6g vattentemperatur, soligt vader och flitigt badande.

Datum Tid pH Fritt klor Temp. Backspolning | Dammsugning | Dosering Ovrigt

e || e | e | mase 2amus | B

© Riopool AB INSTRUKTIONSMANUAL RIOPOOL 22



TILLBEHOR

Annu mer badgléadje med Riopools tillbehor

Produkterna nedan &r ett urval. Det senaste uppdaterade sortimentet hittar du pa riopool.se/pooltillbehor.

Bottenfilt (MPR)

Skyddar linern och ger ett
mjukare underlag for poolbotten

Slapper igenom solens stralar,
men hindrar varmeforluster

Sdkerhetstacke/vintertacke (CIPR)

Sakerhetsskydd & vinterskydd.
Aven mot skrip & virmeforluster

Poolkemi

For kristallklart friskt vatten

Varmepump

Forlang badsdasongen med en
effektiv varmepump

Poolrobot / Poolstddare

&/‘
N
.

Automatisk poolstdadare som
hjalper till med grovjobbet

Allt du behover for att skdta om
din pool

Bad & Lek )

Sjélvsimade korallrevsfisk,
uppdragbar

Flytande Solstol

Guppande njutning for slappa
sommardagar i poolen

Sjalvhaftande lagningslappar

Bra att ha om oturen ar framme,
for Snabb lagning direkt i vattnet

RioSpa Calmante

Lyxig spa-avkoppling med stil.

Uppblasbart & portabelt utespa.

RioSpa Brillante

Spalyx med extra glod.
Uppblasbart & portabelt utespa.
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http://www.riopool.se/pooltillbehor
https://www.riopool.se/Bottenfilt-Rio/pm
https://www.riopool.se/Solfolie-Rio/pm
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https://www.riopool.se/Bad-Lek/pm
https://www.riopool.se/Flytmadrasser/pm

GARANTI &
KONTAKTUPPGIFTER

Support

Om du kor du fast eller vill ha hjdlp med vara produkter kontaktar du oss snabbast via det smidiga
Supportformuléret pa riopool.se/support.

Kontaktuppgifter

Riopool AB 4 . N\
Tuna Industrivag 35 www.riopool.se E E
153 30 J4rna fuprort o

Telefon: 08-127 757 57

. riopool.se/
e-post: support@riopool.se support
Hemsida: www.riopool.se \_ y

Organisationsnummer: 556948-3117

Garantibevis

Riopools pooler har 2 ars garanti fran inkopsdatum i Sverige gillande poolstrukturens metalldelar och
for tillverkningsfel och materialfel pa 6vriga delar. Garantin innebar att delar som godkdnns som defekta
ersatts med nya, eller repareras. Garantin tacker inte produktens forsamring eller olyckor pa grund av
vardsloshet, bristfallig installation eller felaktigt bruk och liknande. Garantin pa PVC linern upphavs om
poolen monteras ner och atermonteras. Garantin tacker inte missfargning eller flackar pa linern.
Garantin géller inte, och Riopool ansvarar inte fér skador orsakade av, otillrdackligt markarbete eller om
poolen gravs ner och fylls igen. Garantin galler under férutsattning att instruktionerna i manualen
angaende sdkerhet, montering, bruk och underhall inte asidosatts. | alla garantidrenden kravs att ett
referensnummer uppges och att Garantiformularet pa riopool.se/garanti anvands.

Riopool uppdaterar standigt sitt produktsortiment och forbehaller sig ratten att uppdatera och dndra

specifikationer och innehall i den har manualen utan féregaende notis. Bilder kan avvika fran
verkligheten.
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